régle est que la production, la
commercialisation et 'utilisation
sont enfre-temps totalement
inferdites.

HCFC: stade de déphasage

Lles HCFC [hydrochlorofluo-

carbures), comme par exemple le

R22, se trouvent dans un 'stade

de déphasage’. Ceci signifie que

la production est interdite a partir
du 31/12/2025, que la
commercialisation ou |'utilisation

& des fins personnelles par le
roducteur ou 'importateur dans

E} CE est inferdife & partir du

1/1/2010 ef que [utilisation

des HCFC est déja fortement

limitée:

e Depuis le 1/1,/2004, l'utilisa-
tion des HCFC est interdite
dans foutes les installations de
refroidissement aprés cette
date. On ne peut donc plus
fabriquer des appareils avec
des HCFC;

* A partirdu 1/1/2010, aucun
nouveau HCFC ne peut éfre

climatisation ef les pompes &
chaleur, il convient de mener
encore pas mal de recherche et
développement pour rendre les
hydrocarbures ufilisables comme
réfrigérant.

Ammoniaque: autorisé
l'ammoniaque (NHs), le réfrigé-
rant R717, posséde également de
frés bonnes propriétés trigori-
ﬁques. Mais c'est une substance
irés dangereuse en cas de fuites.

GAZ A EFFET DE SERRE

Comme relevé ci-dessus, les
HCFC attaquent la couche
d'ozone ef les HFC participent au
réchauffement de la terre (gaz &
effet de serre). Des mesures ont
dés lors été élaborées pour limiter
'émission de ce type de réfrigé-
rants. Une bréve énumération des
mesures:
® les entreprises frigorifiques
doivent, selon la région, &tre
respectivement cerﬂ%ées

aux systemes de retroidissement
dans lesquels I'air ou I'equ est
utilisée comme réfrigérant. La
norme est valable aussi bien
pour l'installation de nouveaux
systémes de refroidissement que
pour les adaptations aux
systémes de refroidissement
existants en vertu desquelles le
réfrigérant est modifié ou les
récipients sous pression rem-
lacés. La norme traite aussi de
':()J maintenance, de la répara-
fion et de la commande des
installations, de la récupération,

de la réutilisation et de 'évacua-

fion des réfrigérants. Le respon-
sable des systemes de refroidis-
sement existonts doit aussi
prendre en compte les aspects
sécuritaires et environnementaux
de cette norme européenne. La
directive 94/9/EG relative qux
systémes de protection pour
I'utilisation aux-endroits & risque
d'explosion peut s'appliquer

au type de machine ou type
d'équipement nommé dans
cette norme.

systeme de détection de fuite est
installé

® le systéme de détection de fui-
te est contrélé tous les 12 mois

REALISER
UNE INSTALLATION

Lors du montage d'une
insToHoﬂon, il convient de faire
aftenfion & ce que celleci soit
liviée étanche aux fuites. Ceci
peut se faire en ufilisant des
assemblages flare. Cependant,
ce sont des raccords uniques
qui ne sont pas destinés & étre
régulierement défaits. Clest
pourquoi il faut foujours réaliser
un nouveau flare quand on
désaccouple un flare. On
conseille aussi de travailler avec
des assemblages soudés sous
l'azofe.

Naturellement, la législation sur
les réfrigérants doit &tre
respectée et un cerfificat doit
&tre demandé.
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